
KOTEL NA TUHÁ PALIVA 



Doporučeným palivem pro kotel na tuhá 
paliva CT-50 je suché dřevo. Kotel je 
vyroben z kvalitní uhlíkaté oceli, spalovací 
komora, která je obdelníkového tvaru 
je vyrobena z plátů žáruvzdorné oceli a je 
vyložena šamotovými cihlami. K předávání 
tepla dochází přímo z ploch výměníku nad 
topeništěm za pomoci zabudovaného 
ventilátoru. Spaliny jsou po průchodu vý-
měníkem odváděny komínovým hrdlem 
pro pro připojení kouřovodu na dovod 
spalin mimo uzavřený objekt. Pro pří-
padné připojení do stávající komínové 
sousta vy kontaktujte prosím odbornou 
firmu. Kotel je určen pro vytápění prů-
myslových a zemědělských objektů, skladů, 
autodílen atd. 

Popis a charakteristika 

Výhody 
Nízká pořizovací hodnota 

Nízké náklady na provoz 

Vysoký jmenovitý výkon 

Dlouhá životnost 

Technická data 
Jmenovitý výkon : 50 kW 
Proud vzduchu : 1 400 m3/h 
Elektrické napětí : 230V/50Hz 

Příkon : 0,16 kW 
Hlučnost : 65 dB [A] 
Průměr kouřovodu : 150 mm 
Hmotnost : 268 Kg 

Kontaktujte svého prodejce : 


